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Agenda

1.Jakimi kompetencjami Flop System chce wesprzeć PARTNERA?

2. Dlaczego DachBOX to optymalne rozwiązanie dla budownictwa 

wielorodzinnego w Polsce?

3. Jakie są korzyści dla inwestora, projektanta, wykonawcy i lokatora ze 

stosowania systemu DachBOX?
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Flop System z 28-letnim doświadczeniem w 
zdrowej i energooszczędnej wentylacji

Mamy ponad 28 lat doświadczenia na polskim rynku

• Powstaliśmy w 1989 roku
• Wprowadziliśmy na polski rynek produkty takich firm jak Systemair AB, EBM, 

Dantherm, TITON

Innowacyjność jest w DNA naszej firmy
• Przeprowadziliśmy unijny projekt badawczo-rozwojowy z Uniwersytetami Cambridge 

i Brighton nad niskoenergetycznym systemem wentylacji mieszkań i 
budownictwa socjalnego 

• Stworzyliśmy pilotażowe stanowisko badawcze systemu rekuperacyjnego REKU dla 
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej 

Specjalizujemy się w zdrowej i energooszczędnej wentylacji
• W roku 2015 wdrożyliśmy produkcję własnych rekuperatorów RekuEKO, a także 

wdrożyliśmy nowatorski system rekuperacji SPIDERvent, do montażu w 
części nośnej stropu, dla zielonego budownictwa mieszkaniowego

• Od 2016 roku oferujemy kompletne systemy wentylacji mieszkań DachBOX bazujące 
na koncepcji modulowanej wentylacji sterowanej ciśnieniem
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DachBOX to nasza rekomendacja dla 
budownictwa wielorodzinnego w Polsce

DachBOX to system energooszczędnej wentylacji mechanicznej działający na zasadzie 

automatycznej  podciśnieniowej regulacji strumienia powietrza wentylującego, niezwiązanej z 

poziomem wilgotności powietrza w mieszkaniach.

DachBOX – założenia podstawowe:

• przy stale działającej wentylacji mechanicznej nie dochodzi do nadmiernego 

nagromadzenia się wilgoci w mieszkaniu

• strumień powietrza usuwanego regulowany jest tylko na wywiewie (kratki i zawory 

w kuchniach i łazienkach)

• nie stosuje się nawiewników automatycznych

• wentylator DachBOX pracuje stabilnie już przy sprężu systemu 10Pa 
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Sercem systemu DachBOX jest wentylator 
o wysokiej czułości pomiaru ciśnienia 

Montaż wentylatora na poddaszu Montaż wentylatora na dachu
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DachBOX ogranicza zarówno podstawowe 
jak i potencjalne koszty inwestora

Koszty inwestycyjne o 20...30% niższe w stosunku do systemu hybrydowej wentylacji higrosterowanej 

• Zamiast drogich nawiewników i wywiewników „higro” wystarczają zwykłe listwy wentylacyjne 
okienne lub nawietrzaki ścienne i wywiewniki ręczne (na „sznureczek”) regulowane w 
łazienkach

• Koszty instalacji również mogą być niższe, ponieważ istnieje możliwość zastąpienia jednym 
wentylatorem ponad 10 nasad hybrydowych VBP, a także możliwość podłączenia jednego 
wentylatora zarówno do szachtów kuchennych jak i łazienkowych

Minimalizowane jest ryzyko związane z reklamacjami składanymi przez lokatorów lub administrację 
budynku 

• Dzięki temu, że wentylator DachBOX automatycznie dostosowuje prędkość do zmiany ciśnienia 
w pionie wentylacyjnym, użytkownicy nie zaklejają nawiewników bo „wieje zimnym 
powietrzem”, więc nie ma skarg na „źle działającą” wentylację (parowanie okien, 
nieprzyjemny zapach powietrza)

Ograniczone jest ryzyko ewentualnej awarii wentylatora 

• Dzięki możliwości podłączenia każdego wentylatora do centralnego systemu automatyki budynku 
BMS, możliwy jest zdalny nadzór nad pracą urządzeń, np.
o dostrzeżenie informacji o niewłaściwych obrotach
o zareagowanie na wysłane przez DachBOX powiadomienie o sytuacji alarmowej (np. 

krytycznie niski  poziom obrotów) lub potrzebie serwisu okresowego
o opcjonalne wyposażenie wentylatora w filtr powietrza zabezpiecza silnik wirnika i sam 

wirnik  przed zabrudzeniem i szybszym zużyciem bądź jego awarią                                7



DachBOX charakteryzuje większa swoboda 
projektowania systemu wentylacji

Prostota w osiągnięciu właściwej wentylacji
• Całość systemu bazuje na jednym wentylatorze, bez potrzeby rozbudowanych systemów 

regulacyjnych, uproszczona jest instalacja zasilania elektrycznego i nie ma dodatkowej 
automatyki

• wentylator DachBOX pracuje stabilnie przy sprężu systemu już  od 10Pa 

Możliwość instalacji wentylatora zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku
• Konstrukcja obudowy i wysokiej klasy układy sterujące umieszczone bezpośrednio na obudowie 

urządzenia gwarantują poprawne funkcjonowanie wentylatora bez względu na warunki 
atmosferyczne, przy temperaturze otoczenia od  -30…+60 st. C 

Możliwość ograniczenia hałasu wentylatora generowanego zarówno do kanału jak i do otoczenia 
• Możliwość stosowania tłumików kanałowych

Większa swoboda w projektowaniu przestrzeni dachu np. względem sąsiednich budynków, wyższych 
kondygnacji lub przy wykorzystaniu go na cele rekreacyjne

• Konstrukcja urządzenia pozwala kierunkować strumień wyrzucanego powietrza i hałasu do 
otoczenia
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DachBOX jest prostszy w instalacji

Łatwiejsza instalacja systemu zasilania i sterowania pracą wentylatorów
• Wentylator ma wbudowany kompletny system sterowania i wymaga jedynie podłączenia 

przewodu zasilającego 230V 

Brak potrzeby montażu zewnętrznych rurek pomiaru ciśnienia
• Układ pomiaru ciśnienia w instalacji wentylacyjnej jest wbudowany w obudowę wentylatora
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DachBOX obniża koszty ogrzewania i daje 
możliwość ich kontroli lokatorowi mieszkania

Wydaję 20…25% mniej na ogrzewanie mieszkania niż w przypadku systemu higrosterowanego
• Gdy nie ma nas w domu do pokoi napływa mniej powietrza do „dogrzania” dzięki 

automatycznemu lub ręcznemu przymknięciu kratek wywiewnych w łazience i w kuchni

W okresie jesienno-zimowym fakt, że  „sąsiedzi z pionu” zamknęli swoje nawiewniki, nie spowoduje 
zwiększonego napływu „zimna”  przez nawiewniki w moim mieszkaniu

• Wentylator DachBOX automatycznie dostosuje prędkość obrotową do zmiany ciśnienia w pionie 
wentylacyjnym, będącej skutkiem zamknięcia nawiewników przez sąsiadów, 

Mogę sam wpłynąć na szybsze przewietrzenie łazienki lub kuchni
• Poziom otwarcia kratki w łazience, ubikacji czy w kuchni może być kontrolowany niezależnie od 

zawartości wilgoci w tych pomieszczeniach , inaczej niż w systemach higrosterowanych
• Gdy chcę szybko pozbyć się zapachów  zwiększam otwarcie kratki (cięgnem lub elektrycznie)

Mogę w łatwy sposób sam dbać o czystość powietrza
• Nawietrzaki ścienne Flop System wyposażone są standardowo w zmywalne filtry powietrza
• Dostępne są także filtry antyalergiczne
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Załączniki
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Wentylator DachBOX
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Wentylator DachBOX (wersja dachowa)
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Nawietrzaki ścienne akustyczne z 
filtrem powietrza i podwójną- ciśnieniową         
i ręczną regulacją nawiewu   

    prosty                          glifowy
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Dlaczego nawietrzaki ścienne, w polskich 
warunkach klimatycznych powinny być 
wyposażone w dodatkową – ręczną regulację 
nawiewu?                               
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                       http://www.anjos-ventilation.com/documents/catalogue_2016_UK.pdf

http://www.anjos-ventilation.com/documents/catalogue_2016_UK.pdf


Powyższy wykres obrazuje jak działa regulacja ciśnieniowa w nawiewniku ściennym francuskiej 
firmy ANJOS, dystrybuowanym w Polsce  m.in. przez firmy:  Brookvent, Harmann, Venture 
Industrie.

Punkt A wskazuje na zakładaną w projekcie wartość przepływu (nawiewu) powietrza przez 
urządzenie do pomieszczenia.
Punkt B wskazuje na bardzo często występujący w praktyce poziom ciśnienia na elewacji, w 
której zamontowany jest nawiewnik (dlatego okna badane są m.in. przy poziomie ciśnienia 
powietrza zewnętrznego 150Pa).

O ile nadmiarowe  powietrze  (np. 50 m3/h przy 100 Pa -punkt B na wykresie)  z reguły nie 
stanowi problemu użytkowego w porze „ciepłej”, gdyż temperatura napływającego do powietrza 
jest dość wysoka np. +10…20 st. C jesienią, o tyle ta sama ilość powietrza zimą o temp. np. -5... 
-10 st. C  to już BARDZO POWAŻNY PROBLEM dla użytkownika, który odbiera to jako olbrzymią 
uciążliwość i natychmiast stara się ograniczyć nawiew „zimna” do pomieszczenia.

O ile urządzenie będzie wyposażone w dodatkową, ręczną regulację nawiewu, użytkownik po 
prostu przymknie ten nawiewnik stosownie do swoich potrzeb gdy na dworze panuje wichura,    
a uchyli z powrotem, jak pogoda na zewnątrz ustabilizuje się.

Dlatego wszystkie nawietrzaki ścienne produkowane w krajach o chłodnym klimacie 
wyposażone są w ręczną regulację przymknięcia.   

O tych właściwościach powinni pamiętać zarówno architekci i projektanci sanitarni ale przede 
wszystkim inwestorzy, na których to skupia się niezadowolenie klientów.
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Nawiewniki okienne ręcznie regulowane

    
        zwykły 32/41 dB                  akustyczny  44/55 dB
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Wywiewniki dwustopniowe :
ręcznie regulowany  i automatyczne

     
    cięgno                   czujnik ruchu          włącznik światła  
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Zapraszamy do współpracy

 

        

        Tel. 601 703 585
     gm@flopsystem.pl
     www.flopsystem.pl
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