
 
 
 

Rekuperator ścienny 

MINI 25 

 
 

 

Opis produktu: 

Rekuperator ścienny MINI 25 dostępny w dwóch wersjach – „standard” oraz „long”. 
W wersji „standard” przeznaczony do instalacji w ścianie o grubości do 31cm, w 
wersji „long” do ścian o grubości od 31cm do 42,5cm.  
Rekuperator występuje w trzech modelach : z cięgnem sznurkowym, z czujnikiem 
wilgotności oraz z czujnikiem ruchu. 
Średnica otworu montażowego 15,2 cm. Rekuperator wyposażony jest w silnik prądu 
stałego 24V oraz transformator. 
 
Zastosowanie produktu: 

Łazienki, toalety, pomieszczenia użytkowe oraz małe sypialnie, wymagające 
usprawnienia wentylacji. 
 

Parametry techniczne: 

• niskoenergetyczny,  

• dwie prędkości pracy: „turbo” - 55m3/h, „dyżurna” - 20m3/h, 

• odzysk ciepła do 84%,  

• silnik DC - pobór mocy: 1,9W /21 W („dyżurna/turbo”), 

• prosta instalacja – w komplecie uszczelnienie od strony elewacji, 

• poziom hałasu: „dyżurna”/”turbo” – 16,8 dB(A)/ 49,2 dB(A) @ 3 m, 

• filtry zmywalne. 
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